ANNEXE 1 : Note de calcul FLUMILOG incendie
Incendie du stockage des produits finis
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Global_Recov._produit_fini1 FLUMilog
|. DONNEES D'ENTREE :

— Donnée Cible —————— Stockage a l'air libre
Hauteur de lacible: 1,8 m |_ Oui _I

— Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Stockage produit fini Coin 1 Coin 2
Longueur maximum de la zone de stockage(m) 85,0 "'_l L L i
) (T PR Y
Largeur maximum de la zone de stockage (m) 64,0 —
L?I i % _|_|-‘J
L1 (m) 21,0 k. =
Coin 1 fronqué en diagonaler
L2 (m) 21,0
L1 (m) 10,0
Coin 2 fronqué en diagonale;
L2 (m 10,0 a A
( ) L? b ", o "-.' IL2
L1 (m) 0,0  p— f—
Coin 3 non tronqué I-"'J Lq L4 \"-.,
L2 (m) 0,0 ) '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 21,0
Coin 4 fronqué en diagonal
1 L2 (m) 9,0

Page 2



Global_Recov._produit_fini1 FLUMilog

— Stockage de la cellule : Stockage produit fini

Mode de stockage iViasse
Dimensions Lafﬁfur A
Longueur de préparation A 45 m
Longueur de préparation B 25 m obisened | i -
Déport iatérai o 1,0 m 4 -E |
. . E B
Deport latéral B 0!8 m Largeur
Tlat
Stockage en masse
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 5
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 3
Haut
Largeur des ilots 17,4 m stc?ck:;;
Longueur des ilots 11,6 m
Hauteur des ilots 20 m
Largeur des allées entre ilots 50 m
— Palette type de la cellule Stockage produit fini
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Global_Recov_produit_fini1

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
NN UUNUUU U UU U IO OO OO
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 4,0 40,0 -50,0 15,0 -50,0
2 4,0 15,0 -50,0 -38,0 -40,0
3 4,0 -38,0 -40,0 -38,0 18,0
4 4,0 -38,0 18,0 -32,0 38,0
5 4,0 -32,0 38,0 -5,0 48,0
6 1,0 -5,0 48,0 12,0 47,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Global_Recov._produit_fini1 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule : Stockage produit fini

Durée de i'incendie dans ia ceiiuie : Stockage produit fini 68,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

sod.Y

-100 s0 | E) 100

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ANNEXE 2 : Notes de calcul FLUMILOG incendie
Incendie du stockage de matiéres premiéres (produit brut)
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Gobal_RECOV_produit_brut2_6_R2 FLUMi[og
|. DONNEES D'ENTREE :

— Donnée Cible —————— Stockage a l'air libre
Hauteurdelacible: 1,8 m { Oui _I

— Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Stockage produit brut 2.6 Coin 1 Coin 2
Longueur maximum de la zone de stockage(m) 31,5 h Ly L1 &
Largeur maximum de la zone de stockage (m) 76,0 i ,' '\_'
L-)I K / . J_L
L1 (m) 0,0 5 oLl -2
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0.0
L1 (m) 29,0
Coin 2 fronqué en diagonal
|
L2 (m) 12,5 Lg ‘-_~\ . ]:L?
o o ra " [
L1 (m) 0,0 o —t
Coin 3 non tronqué A Lq %
L2 (m) 0,0 :
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
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Gobal_RECOV_produit_brut2_6_R2

FLUMilog

—Stockage de la cellule : Stockage produit brut 2.6

Composition de la Palette (Masse en kg)

Mode de stockage iViasse

Dimensions Largeur A

allée
Longueur de préparation A 40 m
Longueur de préparation B 25 m ;fﬁﬁ;ﬁr B .
Déport iatérai o 1,0 m ¥ E -
p p EE
Déport latéral 3 00 m e
ilat

Stockage en masse
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 2
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 4

N Hauteur
Largeur des ilots 15,0 m stockage
Longueur des ilots 10,0 m
Hauteur des ilots 26 m
Largeur des allées entre ilots 50 m
Palette type de la cellule Stockage produit brut 2.6

Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Gobal_RECOV_produit_brut2_6_R2

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
S UL OU LN LU UL U UL,
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 4,0 -38,5 12,0 -38,5 1,0
2 4,0 -38,5 -3,0 -38,5 -14,0
3 1,0 39,0 -2,0 48,0 -14,5
4 2,5 48,0 -14,5 48,0 -53,5
5 3,0 48,0 -53,5 -44,0 -57,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 4,0 -38,5 -18,0 -38,5 -29,5
8 4,0 -38,5 -34,0 -38,5 -44,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Gobal_RECOV._produit_brut2_6_R2 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Stockage produit brut 2.6

Durée de i'incendie dans ia ceiiuie : Stockage produit brut 2.6 66,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

'X

-100

U

Flux (kWim?) [ 7T T T
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8 m

Gobal_RECOV_produit_bruts_2R2

|

FLUMilog

Stockage a l'air libre —|

Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Stockage produit brut 5.2

Coin 1
Longueur maximum de la zone de stockage(m) 30,0 h L
L
Largeur maximum de la zone de stockage (m) 76,0 i : j'
L‘J':[ s
L1 (m) 0,0 X
Coin 1 non tronqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 2 non tronqué
L2 (m 0,0 o
(m) Ly e
L1 (m) 0,0 —
Coin 3 non tronqué A
L2 (m) 0,0 :
Coin 4
L1 (m) 0,0
Coin 4 non tronqué
L2 (m) 0,0
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Gobal_RECOV_produit_bruts_2R2

FLUMilog

—Stockage de la cellule : Stockage produit brut 5.2

Mode de stockage iViasse

Dimensions Largeur A

allée
Longueur de préparation A 25 m
Longueur de préparation B 25 m ;fﬁﬁ;ﬁr B .
Déport iatérai o 1,0 m ¥ E -
p p EE
Déport latéral 3 00 m e
ilat

Stockage en masse
Nombre d'ilots dans le sens de la longueur 2
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 4

N Hauteur
Largeur des ilots 15,0 m stockage
Longueur des ilots 10,0 m
Hauteur des ilots 52 m
Largeur des allées entre ilots 50 m
Palette type de la cellule Stockage produit brut 5.2

Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Gobal_RECOV_produit_bruts_2R2

FLUMilog

Merlons
1 Vue du dessus 2
S UL OU LN LU UL U UL,
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 4,0 -38,5 13,0 -38,5 1,5
2 4,0 -38,5 -2,5 -38,5 -14,0
3 2,0 47,0 19,0 47,0 16,0
4 25 47,0 16,0 47,0 -22,0
5 3,0 47,0 -22,0 -44,0 -26,0
6 1,0 38,0 23,0 47,0 19,0
7 4,0 -38,5 28,0 -38,5 17,5
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Gobal_RECOV._produit_bruts_2R2 FLUMilog
Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Stockage produit brut 5.2

Durée de I'incendie dans ia celiuie : Stockage produit brut 5.2 116,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

YX

-100

U

Flux (kWim?) [ 7T T T
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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