Prélévements manuels - Généralités
MICRONISATION 2/ A
Poussiéres
21/05/2015 10:20
Da (aeure 1 21/05/2015 13:30
Durée 190 min
Volume total prélevé (Nm? sec) 1 1,19
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Prélévements manuels - Résultats de mesures
MICRONISATION 2/ A
Poussiéres
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc 1 0,272
Mesure 1 0'(?_22:3’ g 411?9
Flux
Mesure l 1 (g/h) | 0,865 * 0,356
Validité de la mesure
Ratio Blanc / VLE (%) [ 1 | 0,681 - Conforme

Nota :

Lorsque les résultats analytiques sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans
les calculs sont ramenées a la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats analytiques sont
non quantifiés et non détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles.

Prélévements manuels - Généralités
MICRONISATION 2 /B
Poussiéres

21/05/2015 10:25

Rt (il 1 21/05/2015 13:30
Durée 185 min
Volume total prélevé (Nm?® sec) 1 1,22
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Prélévements manuels - Résultats de mesures
MICRONISATION 2/B
Poussiéres
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc 1 0,267
Mesure 1 (Lq 18'535)
Flux
Mesure I 1 (kg/h) [ 0
Validité de la mesure
Ratio Blanc / VLE (%) l 1 | 0,668 - Conforme

Nota :

Lorsque les résultats analytiques sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans
les calculs sont ramenées a la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats analytiques sont
non quantifiés et non détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles.
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ANNEXE : REGENERATION

| DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélévement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.
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DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure

REGENERATION | unique
Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m) 0,33
Longueur droite en amont (en m) 1,8
Longueur droite en aval (en m) 1.3
Présence de coude en aval Ooul
Type de surface de travail utilisée Prélévements réalisés a partir d'une nacelle
Hauteur approximative du poin(t d)e mesure par rapport au sol 4
en (m
Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON
Energie électrique (220 V-16 A +T) a plus de 25 m NON
Nombre de points et d’axes de prélévements
Méthode de positionnement des points Générale
Nombre total de points de prélévement réalisés / théoriques 171
Nombre d'axes de prélévements réalisés / théoriques 1
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Schéma d'implantation théorique :
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DEBIT :

Débit - 1
REGENERATION / unique
Date / Heure 21/05/2015 12:12
21/05/2015 13:48
Durée de I'essai (min) 96
Pression atmosphérique (hPa) 1004
Température moyenne des gaz (°C) 46,0
Pression statique dans le conduit (daPa) -78.1
N° du point de prélévement dynaﬁ?:::’(rc‘iaPa) v('::ls:)e
1 22,6 20,5
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a 'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme
Résultat Unité Valeur In::slg:::e
Vitesse (m/s) 20,5 0,490
Débit (Nm?%h sur gaz humides) 5300 448
Débit (Nm®/h sur gaz secs) 5280 =
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| TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

unique
Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d'eau (%)
1 21/05/2015 12:12 Températures 0484
21/05/2015 13:48 séches / humides ;
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| PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

;f:;:i'l'l‘; Support | Blanc | Essai Date / Heure Polluants effectués
REGENERATION / unique
Fibres de 5
BV1AT4968 Quartz diam. oul 1 21/05/2015 12112 Poussiéres
21/05/2015 13:48
47 mm
Fibres de y
BV1AT4974 Quartz diam. | NON 1 %1;‘85;23’ 51212 Poussiéres
47 men 5/2015 13:48

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en derniére annexe.
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Prélévements manuels - Généralités
REGENERATION / unique
Poussiéres

21/05/2015 12:12
Ralalbenre 1 21/05/2015 13:48

Durée 96 min

Volume total prélevé (Nm® sec) 1 0,582
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Prélévements manuels - Résultats de mesures

REGENERATION / unique
Poussiéres
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec
Blanc 1 0,558
Mesure 1 1(?_5::1 11?122?9
Flux
Mesure l 1 (kg/h) | 0,00979 £ 0,00146
Validité de la mesure
Ratio Blanc / VLE (%) ] 1 [ 1,40 - Conforme

Nota :

Lorsque les résultats analytiques sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans
les calculs sont ramenées a la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats analytiques sont
non quantifiés et non détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles.
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ANNEXE : RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE :
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% eurofins

Environnement

BUREAU VERITAS SA

Monsieur Erwan LE BERRIGAUD
314 boulevard marcel paul

bp 20162

44802 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-035191-01 Version du : 26/05/2015 Page 1/3
Dossier N° : 15E031813 Date de réception : 23/05/2015

Référence Dossier : Réference Dossier : 105141961/1/BDC

Référence Commande : 1510003606/2795142/1/1/1

N° Ech Matrice Référence échantillon Observations

001 Air Emission BV1AT4968 Blanc B (231)
002 Air Emission BV1AT4969 (231)
003 Air Emission BV1AT4970

004 Air Emission BV1AT4971 (231)
005 Air Emission BV1AT4972 (231)
006 Air Emission BV1AT4973 (231)
007 Air Emission BV1AT4974

(231) L'information relative au seuil de détection d’'un parametre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Les resultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice
Tous les éléments de lragabilité sont disponibles sur demande

Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) : (A} : Eurachem (BY: XP T 90-220 (CY: NF ISO 11352 (DY: 18O 15767 (e) . Méthode inteme

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et I'air, a
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits aprés cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d'issue.

Conservation Supplémentaire: . x 6 semaines supplémentaires (LSOPX)

Nom : Signature :

Date :

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Savemne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-035191-01 Version du : 26/05/2015 Page 2/3
Dossier N° : 15E031813 Date de réception : 23/05/2015

Référence Dossier : Réference Dossier : 105141961/1/BDC

Référence Commande : 1510003606/2795142/1/1/1

N° Echantillon 001 002 003 004 005 Limites
Date de prélévement : 21/05/2015  21/05/2015  21/05/2015 21/05/2015  21/05/2015 de
Début d'analyse : 26/05/2015 26/05/2015  26/05/2015  26/05/2015  26/05/2015  Quantification
Mesures gravimétriques
LSL49 : Post-pesée des filtres Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Détenmination gravimétrique - NFX 44-052 et NF EN 13284-1 i
Masse de poussiéres mg 7 o000 °* -1.50 0 0.62 2 0.02 . 228
Correction appliquée mg = -0.25 n -0.48 = 025 *  -0.25 - -0.25
Incertitude mg * 013  °* 0.13 W= 10:13 . 0.13 * 013
Masse de poussiéres aprés correction mg * détecté, <0.65 * nondétects, 0.87 T * détecté, <0.65 * nondétecté,  Ar Emission
L <0.65 . . <085
001 : BV1AT4968 Blanc 004 : BV1AT4971
002 : BV1AT4969 005 : BV1AT4972 ¢ofrac
003 : BV1AT4970
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAILS
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-035191-01 Version du : 26/05/2015 Page 3/3
Dossier N° : 15E031813 Date de réception : 23/05/2015

Référence Dossier : Réference Dossier : 105141961/1/BDC

Référence Commande : 1510003606/2795142/1/1/1

N° Echantillon 006 007 Limites
Date de prélévement : 21/05/2015  21/05/2015 de
Début d'analyse : 26/05/2015  26/05/2015 Quantification
Mesures gravimétriques
LSL49 : Post-pesée des filtres Prestation réalisée sur e site de Saveme NF

EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Détermination gravimétrique - NFX 44-052 et NF EN 13284-1

Masse de poussiéres mg . 004  * 0,60

Correction appliquée mg 5 -0.25 ® -0.48

Incertitude mg " R i 013 = i - -
Masse de poussiéres aprés correction mg * détecté, <065 *  1.08 =B - ' i Q‘gf’“'*‘mi

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
Laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement : portée disponible sur http:/Awww.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour |a réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contrdle sanitaire des eaux — portée détaillée

de I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & l'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

=.

Valérie Bruch
Coordinateur de Projets Clients

006 : BV1AT4973

007 : BVIAT4974 cofrac
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