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Annexe 1 : Plan des ouvrages du système d’endiguement de Saint-Georges-sur-Loire



Annexe 2 : Liste des composants annexes du système d’endiguement de Saint-Georges-sur-Loire - Ouvrages traversants (en vert) – ouvrages non traversants (en orange)
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Annexe 2 : Liste des composants annexes du système d’endiguement de Saint-Georges-sur-Loire

Batardeaux et bouchures

Identifiant
bouchure

Localisation Caractéristiques
Commentaires

PM
Coordonnées
Lambert 93

Coordonnées WGS84 Dimensions Type de seuil Type de batardeau Nature du sol (accès)

1 57,26 m
X : 420 830,58
Y : 6 702 991,22

Long. : -0,7005156
Lat. : 47,3683731

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Pavé

2 141,28 m
X : 420 830,00
Y : 6 702 907,15

Long. : -0,7004710
Lat. : 47,3676168

Largeur : 1,89
Hauteur : 0,56

Béton Acier Terre végétale Bouchure condamnée par béton.

3 300,04 m
X : 420 828,81
Y : 6 702 747,46

Long. : -0,7003876
Lat. : 47,3661804

Largeur : 1,5 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Empierré Bouchure condamnée par béton.

4 310,81 m
X : 420 826,26
Y : 6 702 736,76

Long. : -0,7004148
Lat. : 47,3660831

Largeur : 2,1 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Pavé

5 320,15 m
X : 420 819,93
Y : 6 702 726,59

Long. : -0,7004922
Lat. : 47,3659890

Largeur : 7 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Pavé

6 560,86 m
X : 420 581,88
Y : 6 702 680,18

Long. : -0,7036141
Lat. : 47,3654712

Largeur : 0,82 m
Hauteur : 0,57 m

Empierré Acier Empierré

7 797,37 m
X : 420 345,18
Y : 6 702 676,56

Long. : -0,7067447
Lat. : 47,3653387

Largeur : 4 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Pavé

8 891,12 m
X : 420 251,42
Y : 6 702 677,41

Long. : -0,7079861
Lat. : 47,3653067

Largeur : 0,74 m
Hauteur : 0,85 m

Empierré Acier Empierré

9 917,24 m
X : 420 225,31
Y : 6 702 677,08

Long. : -0,7083315
Lat. : 47,3652927

Largeur : 0,74 m
Hauteur : 0,85 m

Béton Acier Empierré

10 1 003,03 m
X : 420 139,51
Y : 6 702 676,51

Long. : -0,7094666
Lat. : 47,3652513

Largeur : 0,74 m
Hauteur : 0,86 m

Béton Acier Empierré

11 1 591,22 m
X : 419 557,03
Y : 6 702 647,91

Long. : -0,7171580
Lat. : 47,3647476

Largeur : 0,74 m
Hauteur : 0,86 m

Béton Acier Graviers

12 1 774,99 m
X : 419 378,97
Y : 6 702 612,54

Long. : -0,7194927
Lat. : 47,3643541

Largeur : 1,05 m
Hauteur : 0,67 m

Empierré Acier Empierré

13 1 791,18 m
X : 419 362,83
Y : 6 702 613,97

Long. : -0,7197071
Lat. : 47,3643602

Largeur : 1,05 m
Hauteur : 0,67 m

Empierré Acier Empierré

14 2 166,56 m
X : 418 995,20
Y : 6 702 625,86

Long. : -0,7245801
Lat. : 47,3643111

Largeur : 4 m
Hauteur : 0,67 m

Béton Acier Pavé

15 2 418,94 m
X : 418 762,99
Y : 6 702 619,91

Long. : -0,7276496
Lat. : 47,3641590

Largeur : 1,18 m
Hauteur : 0,41 m

Empierré Acier Empierré

16 2 630,77 m
X : 418 586,40
Y : 6 702 735,30

Long. : -0,7300590
Lat. : 47,3651216

- Empierré Acier Empierré

17 2 717,72 m
X : 418 506,49
Y : 6 702 769,09

Long. : -0,7311377
Lat. : 47,3653915

Largeur : 3,5 m
Hauteur : 0,57 m

Béton Acier Pavé



18 2 789,34 m
X : 418 446,95
Y : 6 702 805,71

Long. : -0,7319486
Lat. : 47,3656954

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,57 m

Béton Acier Pavé

19 3 171,77 m
X : 418 102,16
Y : 6 702 966,23

Long. : -0,7366126
Lat. : 47,3669921

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,72 m

Béton Acier Empierré

20 3 473,6 m
X : 417 817,28
Y : 6 703 066,44

Long. : -0,7404460
Lat. : 47,3677718

Largeur : 1,16 m
Hauteur : 0,74 m

Empierré Acier Pavés maçonnés Bouchure condamnée par béton.

21 3 506,6 m
X : 417 786,30
Y : 6 703 078,14

Long. : -0,7408634
Lat. : 47,3678639

Largeur : 1,16 m
Hauteur : 0,71 m

Béton Acier Empierré

22 3 561,6 m
X : 417 737,48
Y : 6 703 104,39

Long. : -0,7415259
Lat. : 47,3680791

Largeur : 0,62 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Empierré Bouchure condamnée par béton.

23 3 638,65 m
X : 417 670,96
Y : 6 703 142,80

Long. : -0,7424305
Lat. : 47,3683961

- Empierré Acier Pavés maçonnés

24 3 754,81 m
X : 417 564,58
Y : 6 703 116,75

Long. : -0,7438221
Lat. : 47,3681164

- Empierré Acier Pavés maçonnés

25 3 799,83 m
X : 417 518,84
Y : 6 703 114,46

Long. : -0,7444262
Lat. : 47,3680764

- Béton Acier Empierré

26 3 907,99 m
X : 417 420,47
Y : 6 703 155,58

Long. : -0,7457540
Lat. : 47,3684041

Largeur : 1,05 m
Hauteur : 0,52 m

Empierré Acier Empierré

27 3 954,12 m
X : 417 380,13
Y : 6 703 177,39

Long. : -0,7463016
Lat. : 47,3685830

Largeur : 5 m
Hauteur : 0,52 m

Béton Acier Pavé

28 3 988,99 m
X : 417 350,50
Y : 6 703 195,79

Long. : -0,7467054
Lat. : 47,3687358

- Béton Acier Pavé Bouchure condamnée par béton.

29 4 061,82 m
X : 417 286,01
Y : 6 703 229,17

Long. : -0,7475799
Lat. : 47,3690084

Largeur : 3 m
Hauteur : 0,52 m

Béton Acier Pavé

30 4 232,2 m
X : 417 132,27
Y : 6 703 301,19

Long. : -0,7496601
Lat. : 47,3695904

Largeur : 5,5 m
Hauteur : 0,4 m

Béton Acier Terre végétale
Cette bouchure a fait l'objet de travaux 
de réparation en 2020.

31 4 304,47 m
X : 417 064,03
Y : 6 703 325,00

Long. : -0,7505783
Lat. : 47,3697753

- Empierré Acier Empierré

31bis 4 490,08 m
X : 416 888,71
Y : 6 703 385,95

Long. : -0,7529372
Lat. : 47,3702484

Largeur : 1,28 m
Hauteur : 0,62 m

Empierré Acier Enrobé

31ter 4 525,83 m
X : 416 855,14
Y : 6 703 398,24

Long. : -0,7533893
Lat. : 47,3703446

Largeur : 1,28 m
Hauteur : 0,63 m

Béton Acier Enrobé

32 4 671,89 m
X : 416 717,64
Y : 6 703 447,64

Long. : -0,7552403
Lat. : 47,3707299

Largeur : 1,28 m
Hauteur : 0,62 m

Béton Acier Graviers

33 4 705,26 m
X : 416 686,33
Y : 6 703 459,20

Long. : -0,7556620
Lat. : 47,3708204

Largeur : 1,28 m
Hauteur : 0,63 m

Béton Acier Empierré

34 4 790,75 m
X : 416 605,36
Y : 6 703 486,67

Long. : -0,7567510
Lat. : 47,3710328

Largeur : 4 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Terre végétale

35 5 407,27 m
X : 416 026,91
Y : 6 703 699,98

Long. : -0,7645423
Lat. : 47,3727029

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Terre végétale

36 5 806,25 m
X : 415 667,19
Y : 6 703 865,89

Long. : -0,7694086
Lat. : 47,3740404

Largeur : 3 m
Hauteur : 0,73 m

Béton Acier Terre végétale

37 6 134,17 m
X : 415 409,18
Y : 6 704 065,60

Long. : -0,7729503
Lat. : 47,3757253

- Béton Acier Pavé

38 6 331,7 m X : 415 256,98 Long. : -0,7750430 - Béton Acier Terre végétale



Y : 6 704 188,65 Lat. : 47,3767663

39 6 416,39 m
X : 415 181,41
Y : 6 704 226,39

Long. : -0,7760673
Lat. : 47,3770731

Largeur : 1,33 m
Hauteur : 0,7 m

Béton Acier Terre végétale

40 6 479,42 m
X : 415 123,45
Y : 6 704 251,02

Long. : -0,7768501
Lat. : 47,3772696

Largeur : 13 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Enrobé

41 6 659,92 m
X : 414 957,40
Y : 6 704 321,73

Long. : -0,7790930
Lat. : 47,3778339

Largeur : 4 m
Hauteur : 0,8 m

Béton Acier Terre végétale

42 7 076,73 m
X : 414 585,24
Y : 6 704 509,53

Long. : -0,7841388
Lat. : 47,3793622

Largeur : 1,6 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Pavés maçonnés

43 7 439,17 m
X : 414 257,82
Y : 6 704 663,82

Long. : -0,7885712
Lat. : 47,3806082

Largeur : 7,5 m
Hauteur : 0,56 m

Béton Acier Graviers

44 7 533,22 m
X : 414 170,18
Y : 6 704 697,87

Long. : -0,7897531
Lat. : 47,3808765

Largeur : 1,49 m
Hauteur : 0,34 m

Béton Acier PMA

45 7 808,86 m
X : 413 911,21
Y : 6 704 792,19

Long. : -0,7932415
Lat. : 47,3816128

Largeur : 4,2 m
Hauteur : 0,74 m

Béton Acier Enrobé

46 7 871,28 m
X : 413 854,59
Y : 6 704 819,52

Long. : -0,7940084
Lat. : 47,3818340

Largeur : 1,15 m
Hauteur : 0,48 m

Béton Acier PMA

47 8 087,43 m
X : 413 662,58
Y : 6 704 918,52

Long. : -0,7966134
Lat. : 47,3826411

Largeur : 5 m
Hauteur : 0,57 m

Béton Acier Pavé

48 8 235,24 m
X : 413 525,62
Y : 6 704 973,07

Long. : -0,7984614
Lat. : 47,3830724

Largeur : 5 m
Hauteur : 0,58 m

Béton Acier Enrobé

49 8 253,69 m
X : 413 508,33
Y : 6 704 979,36

Long. : -0,7986944
Lat. : 47,3831215

Largeur : 6.2 m
Hauteur : 0,51 m

Béton Acier Pavé

50 8 435,4 m
X : 413 330,57
Y : 6 704 995,43

Long. : -0,8010579
Lat. : 47,3831890

Largeur : 1,37 m
Hauteur : 0,64 m

Béton Acier Empierré

51 8 505,21 m
X : 413 260,53
Y : 6 704 998,04

Long. : -0,8019869
Lat. : 47,3831821

Largeur : 1,66 m
Hauteur : 0,61 m

Empierré Acier Empierré

52 8 616,27 m
X : 413 150,74
Y : 6 705 015,85

Long. : -0,8034517
Lat. : 47,3832947

- Empierré Acier Empierré

53 8 703,77 m
X : 413 071,49
Y : 6 705 054,33

Long. : -0,8045255
Lat. : 47,3836063

Largeur : 5,2 m
Hauteur : 0,86 m

Béton Acier Pavé

54 8 730,46 m
X : 413 051,36
Y : 6 705 071,97

Long. : -0,8048033
Lat. : 47,3837562

Largeur : 1 m
Hauteur : 0,57 m

Empierré Acier Empierré

55 8 970,08 m
X : 412 859,27
Y : 6 705 215,23

Long. : -0,8074379
Lat. : 47,3849610

Largeur : 1 m
Hauteur : 0,71 m

Béton Acier Pavé

56 8 998,73 m
X : 412 837,17
Y : 6 705 233,44

Long. : -0,8077420
Lat. : 47,3851152

Largeur : 1,13 m
Hauteur : 0,71 m

Empierré Acier Empierré

57 9 184,87 m
X : 412 672,78
Y : 6 705 319,36

Long. : -0,8099733
Lat. : 47,3858164

Largeur : 4,2 m
Hauteur : 0,92 m

Béton Acier Pavé

58 9 360,22 m
X : 412 508,15
Y : 6 705 367,82

Long. : -0,8121840
Lat. : 47,3861806

Largeur : 2,54 m
Hauteur : 0,69 m

Béton Acier Pavés maçonnés

59 9 436,54 m
X : 412 438,71
Y : 6 705 400,63

Long. : -0,8131243
Lat. : 47,3864454

Largeur : 1,48 m
Hauteur : 0,68 m

Béton Acier Empierré

60 9 455,96 m
X : 412 421,36
Y : 6 705 409,55

Long. : -0,8133597
Lat. : 47,3865181

Largeur : 4,5 m
Hauteur : 0,8 m

Béton Acier Pavé



61 9 495,21 m
X : 412 390,08
Y : 6 705 433,42

Long. : -0,8137891
Lat. : 47,3867192

Largeur : 1,35 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Empierré

62 9 557,48 m
X : 412 338,23
Y : 6 705 467,75

Long. : -0,8144976
Lat. : 47,3870053

Largeur : 1,23 m
Hauteur : 0,69 m

Béton Acier Empierré

63 9 665,64 m
X : 412 244,40
Y : 6 705 520,51

Long. : -0,8157737
Lat. : 47,3874389

Largeur : 1,2 m
Hauteur : 0,68 m

Béton Acier Pavés maçonnés Bouchure condamnée par béton.

64 9 728,4 m
X : 412 188,41
Y : 6 705 548,81

Long. : -0,8165331
Lat. : 47,3876690

Largeur : 1,4 m
Hauteur : 0,57 m

Béton Acier Empierré

65 9 778,66 m
X : 412 143,34
Y : 6 705 571,10

Long. : -0,8171441
Lat. : 47,3878498

Largeur : 1,15 m
Hauteur : 0,54 m

Béton Acier Empierré

66 9 850,91 m
X : 412 077,87
Y : 6 705 601,77

Long. : -0,8180306
Lat. : 47,3880971

Largeur : 6,2 m
Hauteur : 0,89 m

Béton Acier Pavé

67 9 947,6 m
X : 411 988,28
Y : 6 705 634,91

Long. : -0,8192380
Lat. : 47,3883561

Largeur : 1,49 m
Hauteur : 0,73 m

Béton Acier Empierré

68
10 125,46

m
X : 411 817,63
Y : 6 705 682,31

Long. : -0,8215277
Lat. : 47,3887080

Largeur : 1,2 m
Hauteur : 0,6 m

Béton Acier Empierré

69
10 145,04

m
X : 411 798,93
Y : 6 705 685,24

Long. : -0,8217772
Lat. : 47,3887262

- Béton Acier Pavé

70
10 207,65

m
X : 411 737,83
Y : 6 705 699,44

Long. : -0,8225953
Lat. : 47,3888272

Largeur : 1,35 m
Hauteur : 0,5 m

Empierré Acier Empierré

71
10 395,44

m
X : 411 558,75
Y : 6 705 754,34

Long. : -0,8250016
Lat. : 47,3892428

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,7 m

Béton Acier Pavé

72
10 443,55

m
X : 411 511,31
Y : 6 705 760,37

Long. : -0,8256337
Lat. : 47,3892764

Largeur : 1 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Empierré

73
10 536,96

m
X : 411 420,08
Y : 6 705 781,45

Long. : -0,8268550
Lat. : 47,3894262

Largeur : 4 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Pavé
Cette bouchure a fait l'objet de travaux 
de réparation en 2020.

74
10 651,99

m
X : 411 310,59
Y : 6 705 817,49

Long. : -0,8283278
Lat. : 47,3897025

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,65 m

Béton Acier Pavé

75
10 843,29

m
X : 411 143,86
Y : 6 705 909,08

Long. : -0,8305943
Lat. : 47,3904533

Largeur : 1,34 m
Hauteur : 0,64 m

Béton Acier Empierré

76
10 922,97

m
X : 411 067,91
Y : 6 705 933,29

Long. : -0,8316155
Lat. : 47,3906377

Largeur : 5,5 m
Hauteur : 0,57 m

Béton Acier Pavé
Cette bouchure a fait l'objet de travaux 
de réparation en 2020.

77 10 948,4 m
X : 411 045,31
Y : 6 705 945,32

Long. : -0,8319224
Lat. : 47,3907360

Largeur : 1,28 m
Hauteur : 0,29 m

Empierré Acier Empierré

78
11 092,96

m
X : 410 909,02
Y : 6 705 994,71

Long. : -0,8337588
Lat. : 47,3911206

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,68 m

Béton Acier Pavé

79
11 124,51

m
X : 410 882,37
Y : 6 706 012,16

Long. : -0,8341228
Lat. : 47,3912659

Largeur : 1,58 m
Hauteur : 0,51 m

Béton Acier Empierré

80
11 177,66

m
X : 410 836,86
Y : 6 706 039,53

Long. : -0,8347431
Lat. : 47,3914920

Largeur : 1,05 m
Hauteur : 0,62 m

Béton Acier Empierré

81
11 314,79

m
X : 410 721,24
Y : 6 706 113,54

Long. : -0,8363215
Lat. : 47,3921070

Largeur : 1,12 m
Hauteur : 0,59 m

Béton Acier Empierré

82
11 419,36

m
X : 410 635,30
Y : 6 706 173,10

Long. : -0,8374979
Lat. : 47,3926050

Largeur : 1,22 m
Hauteur : 0,54 m

Béton Acier Empierré

83 11 495,83 X : 410 580,53 Long. : -0,8382577 Largeur : 1,42 m Béton Acier Empierré



m Y : 6 706 227,04 Lat. : 47,3930660 Hauteur : 0,62 m

84
11 537,58

m
X : 410 552,49
Y : 6 706 257,92

Long. : -0,8386490
Lat. : 47,3933314

Largeur : 3,2 m
Hauteur : 0,85 m

Pavé Acier Terre végétale

85
11 572,52

m
X : 410 529,48
Y : 6 706 283,94

Long. : -0,8389705
Lat. : 47,3935553

Largeur : 1,17 m
Hauteur : 0,67 m

Béton Acier Empierré

86
11 747,92

m
X : 410 392,46
Y : 6 706 392,41

Long. : -0,8408547
Lat. : 47,3944706

Largeur : 0,9 m
Hauteur : 0,71 m

Béton Acier Empierré

87
11 943,65

m
X : 410 223,28
Y : 6 706 480,87

Long. : -0,8431519
Lat. : 47,3951919

Largeur : 1,33 m
Hauteur : 0,5 m

Empierré Acier Empierré

88
12 106,41

m
X : 410 062,57
Y : 6 706 465,63

Long. : -0,8452701
Lat. : 47,3949844

Largeur : 6,2 m
Hauteur : 0,4 m

Béton Acier Enrobé

89
12 598,83

m
X : 409 591,04
Y : 6 706 589,28

Long. : -0,8515937
Lat. : 47,3958895

Largeur : 4,2 m
Hauteur : 0,7 m

Béton Acier Terre végétale

90
13 894,03

m
X : 409 468,09
Y : 6 707 357,81

Long. : -0,8537189
Lat. : 47,4027456

- Béton Bois Enrobé
Le mur parapet de la RD 15 présenterait 
uniquement une fonction de sécurité 
routière (Cf. EDD, ISL, 2019).

91
14 043,05

m
X : 409 563,22
Y : 6 707 473,64

Long. : -0,8525339
Lat. : 47,4038288

- Béton Bois Terre végétale
Le mur parapet de la RD 15 présenterait 
uniquement une fonction de sécurité 
routière (Cf. EDD, ISL, 2019).

92
14 281,03

m
X : 409 721,02
Y : 6 707 651,78

Long. : -0,8505592
Lat. : 47,4054998

Largeur : 1,39 m
Hauteur : 0,5 m

Béton Bois Empierré
Le mur parapet de la RD 15 présenterait 
uniquement une fonction de sécurité 
routière (Cf. EDD, ISL, 2019).



Annexe 2 : Liste des composants annexes du système d’endiguement de Saint-Georges-sur-Loire 

plan de localisation des batardeaux et bouchures

Annexe 3 :  Plan de situation des ouvrages du système d’endiguement de Saint-Georges-sur-Loire et de sa zone protégée associée
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Avis du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) en date du 31 juillet 2023









Direction départementale
des territoires

Service Eau Environnement et Biodiversité
Unité Protection et Police de l’Eau                

Angers, le 16 novembre 2023

BORDEREAU D'ENVOI

DÉSIGNATION DES PIÈCES
NOMBRE

DE
PIÈCES

OBSERVATIONS

Veuillez trouver, ci-joint, pour présentation 
à la signature de Monsieur le Préfet, l’arrêté
préfectoral portant prescriptions 
complémentaires au titre de l’article R.562-
14 du code de l’environnement concernant 
le système d’endiguement de Saint-Georges-
sur-Loire.

1 ex

Cet arrêté a fait l’objet d’une 
phase contradictoire avec le 
bénéficiaire.
La version présentée à la signature
reprend les observations du 
bénéficiaire validées par le 
Service de Contrôle de la Sécurité
des Ouvrages Hydrauliques 
(SCSOH) de la DREAL des Pays de 
la Loire. 

Pour le directeur départemental des territoires, par délégation,
Le chef du service eau environnement biodiversité

Julien DUGUÉ

Le directeur départemental des territoires 
à

Préfecture de Maine-et-Loire
Bureau des Procédures 

environnementales et Foncière
Place Michel Debré

49934 ANGERS Cedex 9

Affaire suivie par : Johan DUPRET
Tél. : 02.41.86.66.47
johan.dupret@maine-et-loire.gouv.fr

procédure n° : 49-2023-00114
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