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La SAS COP'VERT souhaite demander le passage en enregistrement de son unité de méthanisation existante, actuellement soumise à
déclaration. Elle est implantée sur la commune d'Orée-d'Anjou (49), sur les parcelles n°2263 et 2265 section E. Une déclaration initiale relevant
du régime déclaratif a été réalisée en novembre 2019.

L'installation de méthanisation traitera des déchets végétaux, des effluents d'élevage, des déchets de radis, du marc de pommes et citrons, et des
biodéchets déconditionnés et hygiénisés. Elle sera classée sous la rubrique 2781-2 et soumise à enregistrement. L'unité de méthanisation traitera
41,9 t/j de déchets en moyenne, répartis comme suit :
- 900 t de lisiers de vaches
- 730 t d'eaux vertes et blanches
- 1960 t de fumiers de vaches
- 200 t de fumiers de poulets industriels
- 5018 t de CIVE
- 2263 t de seigle en mélange
- 730 t de déchets de radis
- 3000 t de marc de pommes et citrons,
- 500 t de biodéchets déconditionnés et hygiénisés.

La fermentation a lieu en condition mésophile dans un digesteur de 3348 m³, la quantité de digestat brut sera de 15302 t (9963 t de digestat
liquide et 2491 t de digestat solide) et sera valorisé en plan d'épandage. La capacité de stockage est de plus de 6 mois pour le digestat liquide
(5375 t) et le digestat solide (1300 t).

Le biogaz produit est collecté dans le ciel gazeux du digesteur. Il sera épuré dans l'installation d'épuration puis injecté dans le réseau GRDF.
Le volume de biométhane injecté sera de 1 153 228 Nm³/an.

Une torchère de sécurité est installée sur le réseau de gaz pour brûler le biogaz produit en cas d'arrêt accidentel des installations.

Le réseau de collecte des eaux est séparatif et permet de séparer :
> Eaux pluviales propres
Les eaux pluviales propres issues des toitures, des voiries seront envoyées dans le bassin de gestion des eaux pluviales via le réseau eaux
pluviales du site.

> Eaux de drainage / Eaux pluviales de la rétention
Les eaux de drainage des cuves seront dirigées vers le bassin de gestion des eaux pluviales grâce à la gravité.
Les eaux accumulées dans la rétention étanche sont collectées par dans cette zone dont l’'exutoire est équipé d’'une vanne manuelle fermée.
Après contrôle visuel les eaux sont libérées vers le milieu naturel.

> Jus de casiers
Les jus issus des plateformes de stockage des intrants solides (ensilage, Cives) sont canalisés et envoyés au digesteur.

Un bassin de 240,6 m³ sera aménagé pour collecter les eaux pluviales "non souillées".

L'installation de méthanisation est composée des ouvrages :
- de réception des matières organiques ( Plateforme de stockage des intrants de 2 475 m² (servant pour fumier, cultures et ensilage), Trémie
d’incorporation pour les intrants solides de 74 m³, Pont-bascule à l’entrée du site, Aire de lavage, préfosse de stockage des intrants liquides de
125 m³ utile)
- de traitement de la biomasse (Digesteur de 3 348 m³ utile,Un local technique)
- de valorisation du biogaz (Puits de condensation, unité d’épuration, chaudière (puissance thermique nominale de 270 kW), réseau de chaleur,
réseau de biogaz, poste d’injection)
- traitement du digestat : cuve de stockage du digestat liquide de 5375 m³ utile, et stockage de digestat solide de 1800 m³
- utilitaires (réseaux chaleur, électricité, eaux pluviales, AEP, gaz, places de stationnement)
- liés à la sécurité (Torchère, évent, manomètres…, zone de rétention de 3786 m³).



2781 2781-2 2. Méthanisation d’autres déchets non dangereux. b) La quantité de
matières traitées étant inférieure à 100 t/j : ici 41,9 t/j.

E

2910 2910-B1 Inférieure à 1 MW. NC

Substances Inflammables 2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t : ici 2,844 t. DC4310

2160 Silos plats < 5000 m3 (silos CIVE et seigle) NC



Rejet des eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20
ha (D) ; ici 1,2358 ha.

D2.1.5.0

Le site n'est pas situé dans une ZNIEFF. Certaines parcelles sont situées dans les ZNIEFF
ou sont limitrophes à ces zones.



Les parcelles ou partie de parcelles considérées comme des zones humides sont exclues
du plan d'épandage.

Les communes Oudon, Divatte-sur-Loire et Orée-d'Anjou présentent un PPRN qui est un
PPRI. Ils sont prescrits. Les PPRI sont présents sur trois parcelles du plan d'épandage
(COP27, CLO5 et CAD25) qui sont ainsi classées en aptitude de classe 1.

Le captage d’eau potable le plus proche est celui de Champtoceaux. Le projet et les
environs immédiats du site ne sont pas concernés par les périmètres de protection de ce
captage. Cependant, certaines parcelles font partie du périmètre de protection éloignée de
ce captage. Aucune parcelle ne fait partie du périmètre de protection rapprochée ou
immédiate.

Les parties de parcelles dans une zone Natura 2000 ont été exclues du plan d'épandage



L'eau du site provient du réseau public et un compteur d'eau spécifique sera 
mis en place pour suivre la consommation en eau du site.

Les parcelles utilisées pour le plan d'épandage. Le site est existant.
Il n'y a pas de perturbations de la biodiversité.

Les parties de parcelles étant en zone Natura 2000 sont exclues du plan
d'épandage. Il n'y aura aucun impact de l'activité de méthanisation ou d'épandage
de digestat.



Le projet est déjà construit et est situé sur d'anciennes parcelles agricoles.

Incendie / explosion par la présence de biogaz : technologies et mesures
adaptées à ce risque. Les règles d'exploitation assureront la bonne gestion de
l'activité en limitant voire supprimant les risques.

Oudon, Orée-d'Anjou et Divatte-sur-Loire présentent un PPRI dont trois parcelles
(COP27, CLO5 et CAD25) font partie. Elles sont classées en aptitude de classe 1.

Un dossier d’agrément sanitaire sera constitué conformément à l’arrêté ministériel
du 8 décembre 2011, pris en application du règlement 1069/2009.
Afin de respecter le principe de "marche en avant", Les zones de livraison des
matières entrantes sont indépendantes des zones d'expéditions des produits
traités. Le risque de contamination des produits traités est limité.
Le digestat est contrôlé au stockage, avant valorisation. Les analyses recherchent
la présence de : Escherichia coli, Enterococcaceae et Salmonelles.

Trafics liés aux apports d'intrants et exports de digestat
Présence quotidienne du lundi au vendredi
Maintenance sur site par société extérieure
Le trafic est détaillé en pièce jointe 20

Le système d'épuration, la trémie et les agitateurs dans les cuves sont susceptibles
d'émettre du bruit (voir PJ 20). Ces équipements sont dans des locaux isolés et le
site est ouvert en période diurne. Une mesure du niveau de bruit et de
l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un
organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le
démarrage de l’installation.

Le projet peut engendrer des odeurs par les intrants solides stockés sur
les plateforme de stockage. Les fumiers sont stockés sous des bâches et les
intrants liquides (lisiers, biodéchets) en préfosses fermées. Le processus se
déroule dans des cuves fermées et le digestat en sortie est faiblement odorant.



Le site ne sera pas éclairé en dehors des périodes d'ouverture:
8h00-12h00 et 14h00-18h00. De ce fait, des émissions lumineuses
peuvent être observées en début et fin de journée, en hiver. Les
émissions lumineuses seront très faibles et temporaires.

Une torchère est installée sur le site afin d’éviter l’envoi de gaz dans l’atmosphère
en cas de non-disponibilité de l'épurateur ou de l'injection de biométhane. La
torchère est déclenchée automatiquement sur mesure.

Les eaux pluviales des voiries propres et des toitures sont dirigées vers un bassin
de gestion des eaux pluviales.

Le projet engendre des effluents liquides : jus de silos, aire de lavage, eaux
pluviales des voiries souillées. Ils sont intégrés au processus de méthanisation. Le
site est intégralement en rétention en cas de pollution accidentelle.

Les déchets engendrés par l'installation seront faibles (déchets
d'emballage, huile moteur, déchets d'équipements électroniques, etc.).
Les registres des déchets sont conservés pendant une durée minimale de trois
ans.

Le site est suffisamment éloigné des éléments du patrimoine architectural et
cultural. cf PJ 20

Le site a été implanté sur des parcelles agricoles utilisées pour l'implantation de
cultures intensives.



Le projet a peu d'effets sur l'environnement ou la santé humaine. Cela concerne principalement les rejets d'eaux pluviales et de
gaz de combustion. Les mesures d’évitement et de réduction sont décrites dans la pièce jointe 20.

L'unité de méthanisation est déjà construite.

OREE-D'ANJOU







PJ 19 : Note hydraulique / Déclaration IOTA

PJ 20: Notice d'incidence

PJ 21 : Plan d'épandage




