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Effectif :

11 personnes

Établissements 
BRANGEON SERVICES

Site d’enfouissement du Bois Archambault

49510  LA POITEVINIÈRE

PER136
ancien numéro : ETC 100

Chef de Groupe

CCRL ou FPT

DALHR + MPR

Groupe PC de Colonne

Chef de Groupe

FPT

CCF + MPR

Premier Échelon

Les opérations d’extinction se font prioritairement par recouvrement de terre 

et protection des casiers voisins au moyen de lances.

Se munir d’un explosimètre pour toute intervention sur le site.

Cadre de permanence H24 : 06 10 361 361

Destinataires du plan

CPI La Poitevinière (2)

CS Beaupréau (1)

CS Chemillé (1)

CODIS (1)

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire - 6, avenue du Grand Périgné - CS 90087 - 49071 BEAUCOUZE cedex - 02 41 33 21 00 - prevision.adm@sdis49.fr

Enfouissement de déchets ménagers et industriels
déchèterie, stockage d’amiante liée, transit,
collecte sélective

Risques pour les personnes

Risques liés à l’incendie

Risques économiques, sociaux,

 médiatiques, ....)

Risques divers ( RAD, RCH...)

Deuxième Échelon

 ANGERS CHÊNE VERT

 ANGERS ACADÉMIE

BAUGÉ

SAUMUR

SEGRÉ

CHOLET

LA POITEVINIÈRE

DDSIS ET
 ANGERS OUEST



LA POITEVINIÈRE

LE PIN EN MAUGES

JALLAIS

LA POITEVINIÈRE
Centre Bourg
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BEAUPREAU

SITUATION ET ITINÉRAIRE

 
SITE D’ENFOUISSEMENT

la lande 
chaperon

le bordage

la petite 
chabossière

 
CPI La

Poitevinière

Chem
illé

BEAUPREAU



CASIER AMIANTE CIMENT  

EN EXPLOITATION 
Risque pour la santé si 

dispersion fibres amiante

PLATEFORME DE 

TRANSIT 

Verre / tri

Pont bascule 

Borne détection radioactivité

        PUITS BIOGAZ 

Présence  

de biogaz

Zone ISOLEMENT Benne si 

détection radioactivité 

ATELIER maintenance 

-  Présence de produits 

inflammables : prod 

entretien 

DECHETERIE - Local Déchets  Dangereux : 

Présence de produits inflammables  

CASIER AMIANTE CIMENT  

EN EXPLOITATION 
Risque pour la santé si 

dispersion fibres amiante

        PUITS BIOGAZ 

Présence  

de biogaz

CASIER EN EXPLOITATION

                      

Risque 

      Incendie 

Circulation engins  

Bungalow produits entretien Engin : 

Valorisation Biogaz  

+ torchère (cf plan spécif) 

          

Risque Incendie
(présence de biogaz)

 

Entrée des secours

Aire d’aspiration

Cheminement de contournement

Réseau principal de collecte Biogaz

Carrefour des Fossés Airault
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Présence de produits inflammables, 
produits d’entretien

Risque de pollution en cas de déversement 
accidentel (fuel, huile)

Risque de pollution en cas de détérioration
géomembrane
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PLAN DE MASSE



Échangeur 
thermique

Lixiviats

Chaudière
Contrôle

commande

Moteur co-génération 1

Moteur co-génération 2

Condensats
Eau

Glycolée

Sècheur/
Surpresseur

Sècheur/
Surpresseur

Torchère

Cuves de charbon actif

Huiles

Stockage
Charbon
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dépotage
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Risque permanent

Risque inexistant en mode normal
ou sur une courte durée (mode dégradé)

Risque occasionnel en 
fonctionnement normal

Risque d’explosion

Electro-vanne Gaz

Vanne Gaz Manuelle

Arrêt d’urgence

Coupure basse tension

Coupure haute tension

Vanne d’isolement rétention

Transformateur

Liquides inflammables

4 4

Installation
Biogaz

Biogaz

0 5 m
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